Описание протокола обмена для адаптера данных УЗР РУС-1А

Для обмена данными по локальной сети используется протокол Modbus RTU, работающий по принципу ведущий-ведомый (Master-Slave). В качестве ведущего используется система верхнего уровня. Адаптер выполняет только роль ведомого. 

Скорость обмена 9600 бит/сек, 8 бит данных, без контроля чётности, один стоповый бит.

Поддерживается только одна команда - 0x03 Read Holding Registers (чтение значений из нескольких регистров хранения).
Таблица 1 (распределение регистров хранения)

	Адрес 
	Тип
	Описание

	40001
	unsigned int
	состояние расходомера РУС-1А
0000001111111111
      │││││││││└─ неисправна аналоговая часть прибора. Требуется ремонт. Измерения остановлены.
      ││││││││└── не подключены датчики. Измерения остановлены.
      │││││││└─── ошибки в измерениях расхода. Измерения остановлены.
      ││││││└──── низкое напряжение батареи. Измерения остановлены.
      │││││└───── неисправна измерительная часть прибора. Требуется ремонт. Измерения остановлены.
      ││││└────── архив недоступен
      │││└─────── интерфейс активен
      ││└──────── положение джампера на плате: 0-программирование/1-работа
      │└───────── прибор находится в экономичном режиме. Измерения остановлены.
      └────────── переполнение импульсного выхода

	40002
	float
	средний расход расходомера РУС-1А, м3/час

	40004
	float
	скорость потока расходомера РУС-1А, м/сек

	40006
	long int
	суммарный объём расходомера РУС-1А (младшие разряды), см3

	40008
	long int
	суммарный объём расходомера РУС-1А (старшие разряды), см3 * 0x100000000

	40010
	long int
	время наработки расходомера РУС-1А, секунд

	40012
	long int
	время простоя расходомера РУС-1А, секунд

	40014
	unsigned int
	текущая дата расходомера РУС-1А (кол-во дней от 31.12.1899г.)

	40015
	unsigned int
	текущее время расходомера РУС-1А (секунд/2)

	40016
	unsigned int
	напряжение батареи расходомера РУС-1А, вольт * 100

	40017
	unsigned int
	серийный номер расходомера РУС-1А

	40018
	unsigned int
	дата изготовления расходомера РУС-1А (кол-во дней от 31.12.1899г.)

	40019
	unsigned int
	версия ПО расходомера РУС-1А

	40020
	unsigned int
	дата прошивки расходомера РУС-1А (кол-во дней от 31.12.1899г.)

	40021
	unsigned int
	сетевой адрес для подключаемых к адаптеру расходомеров РУС-1А. Содержится в младшем байте. Старший байт служебный, читается как 0x02. Т.к. к адаптеру может быть подключено два расходомера, то используются этот сетевой адрес N и сетевой адрес N+1.

	40022
	unsigned int
	версия ПО адаптера


.
Коды возвращаемых ошибок:
01 Принятый код функции не может быть обработан на подчиненном.

02 Адрес данных указанный в запросе не доступен данному подчиненному.

03 Величина, содержащаяся в поле данных запроса, является не допустимой величиной для подчиненного.
16 Расходомер не отвечает на запросы адаптера

17 Невозможно получить безошибочный ответ от расходомера на запросы адаптера
Пример запроса на получение значения среднего расхода и ответ адаптера:

	Направление передачи
	00 адрес подчиненного устройства
	01 номер функции
	02 Адрес ст. байт
	03 Адрес мл. байт
	04 Кол. регистров ст. байт
	05 Кол. регистров мл. байт
	06 CRC мл. байт
	07 CRC ст. байт

	Master→Slave
	0x01
	0x03
	0x00
	0x01
	0x00
	0x02
	0x95
	0xCB


	Направление передачи
	00 адрес подчиненного устройства
	01 номер функции
	02 Кол. Байт
	03 Данные ст. байт
	04 Данные мл. байт
	05 Данные ст. байт
	06 Данные ст. байт
	07 CRC мл. байт
	08 CRC ст. байт

	Slave→Master
	0x01
	0x03
	0x04
	данные
	данные
	данные
	данные
	конт.сумма
	конт.сумма


